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Гарантийный талон

Гарантийное обязательство

Гарантия не распространяется на изделие, неисправность которого вызвана:



1 )  Поместите кольцевую шайбу над отверстием на раковине, где должен находиться 
смеситель.
2)     Установите тело смесителя на отверстие; 
3)    Поместите подковообразную шайбу сверху подковообразной пластины и наденьте ее 
на крепежный болт, используя крепежную гайку, чтобы затянуть смеситель с нижней части 
раковины.
4)     Установите гибкие шланги и убедитесь, что они затянуты вручную на месте (НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КЛЮЧ, поскольку он может повредить кольцо). Гибкие шланги должны быть 
установлены в соответствующие отверстия для горячей и холодной воды (красная полоса 
для горячей, синяя полоса для холодной);
5)    Важно промыть подающие трубы перед установкой смесителя и подсоединением 
гибких шлангов к источнику горячей / холодной воды, независимо от того, был установлен 
запорный клапан и фильтр или нет. Эта процедура предотвратит попадание посторонних 
предметов в картридж.

* В зависимости от артикула установочная фурнитура может меняться.
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Гибкие шланги

Гайки

Подковообразная пластина

Крепёжный болт

Кольцевая шайба

Подковообразная шайба

Крепёжная гайка

Инструкция по установке смесителя для раковины 
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Чертеж смесителя для раковины FC074B-CMT
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